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1. INTRODUCTION 

 

1.1. MISE EN CONTEXTE 

Suite ¨ lõadoption, en 2006, du Projet de loi n°23 permettant dõassurer lõagrandissement du parc 

national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le 

maintien des activités récréotouristiques, le ministère du Développement Durable, de 

lõEnvironnement et des Parcs a fait lõacquisition de nouvelles terres situ®es en p®riph®rie du parc 

national du Mont-Orford. Ces terres, qui sont actuellement sous réserve, seront ultérieurement 

annexées à ce même parc. Bien que ces terres soient exemptes de tout développement urbain 

ou agricole, elles ont vu leur couvert forestier être altéré au cours des ans dû aux coupes 

forestières. En plus de réduire le couvert végétal, ces activités ont entrainé une modification de 

lõ®tat naturel du territoire notamment par lõam®nagement dõun r®seau routier forestier.  

1.2. MANDAT  

Les activités forestières ®tant reconnues comme ayant un impact significatif sur lõ®coulement 

normal des eaux et sur la qualité de celles-ci, le MDDEP a mandaté le RAPPEL afin de 

caract®riser les sources dõ®rosion provenant du r®seau routier (voie dõacc¯s, ponts et 

ponceaux), du réseau hydrographique ainsi que du milieu forestier de ces terres dans le but de 

cibler des aménagements visant à corriger les problématiques rencontrées. En somme, les 

mesures proposées participeront au rétablissement des écosystèmes naturels ainsi quõ¨ 

lõam®lioration globale de la qualit® de lõenvironnement du parc et des cours dõeau qui le 

sillonnent. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES POINTS DõÉROSION 

Dans un premier temps, grâce à un inventaire-terrain, les foyers dõ®rosion ont ®t® identifi®s, 

géoréférencés, photographiés et caractérisés. La caractérisation a porté sur les points suivants : 

¶ la dimension du foyer dõ®rosion (longueur, largeur, profondeur); qui indique 

approximativement la quantité de sédiments transportée lors des épisodes de fortes 

pluies; 

¶ le type dõ®rosion rencontr®; 

¶ la description du site (talus, couvert végétal, problématique spécifique); 

¶ la connectivité du foyer dõ®rosion avec le réseau hydrographique; 

¶ lõaccessibilit® au site. 

Par la suite, les foyers dõ®rosion ont ®t® cartographi®s ¨ lõaide du logiciel ArcGIS 9.2 et classés 

selon un ordre de priorité. Les priorités ont été établies à partir des critères suivants : 

¶ dimension du foyer dõ®rosion; 

¶ connexion au réseau hydrographique; 

¶ accessibilité au site. 

2.2. HIÉRARCHISATION DES PROBLÉMATIQUES 

Dans le présent rapport, un code de priorité à trois paliers, jumelé à un code de couleur, a été 

utilisé afin de hiérarchiser les points inventoriés, soit : 

¶ priorité 1  : rouge; 

¶ priorité 2  :  jaune; 

¶ priorité 3 :  vert. 

La priorité 1 a été attribuée aux foyers dõ®rosion qui nécessiteront des aménagements afin de 

corriger les probl®matiques relev®es. Ces sites ont dõailleurs ®t® pr®sent®s dans un rapport 

préliminaire remis au MDDEP en date du 31 août 2009.  

La priorité 2 a, quant à elle, été associée aux sites où des aménagements ou encore des actions 

spécifiques sont recommandés mais non prioritaires. Dans certains cas, les sites ne sont pas 

associés à des actions spécifiques puisque la végétation en place contribue à diminuer 

lõimportance de la problématique.  

Finalement, la priorité 3 a été décernée aux sites pour lesquels aucune intervention nõest 

r®ellement n®cessaire. La v®g®tation en place sõest bien r®implantée ou, dans certains cas, la 

r®alisation dõaménagements potentiels risquera de causer davantage de dommages du à la 

difficulté dõacc¯s au site, réduisant ainsi le gain environnemental. 
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Il est ¨ noter que certaines exceptions sont toutefois pr®sentes. Cõest notamment le cas de 

certains ponceaux qui, classés priorité 3, pourraient tout de même nécessiter certaines 

interventions. 

 

2.3. TERMINOLOGIE UTILISÉE 

 

Dans le présent document, certains termes quõil convient de d®finir ont été utilisés dans la 

description des sites inventoriés. Le schéma suivant présente les termes associés aux chemins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, lors de lõinventaire terrain, certaines donn®es ont ®t® positionn®es sur la rive gauche 

ou droite. Pour localiser adéquatement les données contenues dans ce rapport, il est à noter 

que les termes « rive droite » et « rive gauche » se déterminent en regardant dans le sens de 

lõ®coulement, soit vers lõaval du cours dõeau. 

 

Surface de roulement 

Talus de déblai Talus de remblai 
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3. DESCRIPTION DU TERRITOIRE  

3.1. TERRITOIRE À LõÉTUDE 

La figure 1 illustre lõensemble du territoire ¨ lõ®tude. La superficie totale est dõenviron 28 km2. 

Dans le présent document, le territoire ®tudi® et pr®vu ¨ lõagrandissement du parc national du 

Mont-Orford a été divisé en deux grands secteurs : nord et sud. Le secteur nord, dõune 

superficie calculée à 15,75 km2, se trouve au nord du lac Brompton et est ceinturé au sud par la 

route 222 tout en se prolongeant sur environ 5,5 km vers le nord. Le secteur sud, situ® ¨ lõouest 

du lac Brompton, sõ®tend ¨ partir de la route 222 puis vers le sud, jusquõau lac Simoneau (Chaîne 

des Lacs). Ce dernier recouvre environ 12,25 km2. Bien que nõincluant physiquement aucun lac 

de taille importante, le secteur sud est enclav® entre plusieurs lacs dõenvergure, dont le lac 

Brompton et le lac Bowker. Le territoire ¨ lõ®tude est actuellement majoritairement ¨ lõ®tat 

naturel, étant exempt de terres agricoles ou de zones urbanisées, et de nombreux cours dõeau 

et milieux humides le sillonnent. Néanmoins, les activités forestières ayant eu cours par le passé 

ont entraîné une altération du couvert végétal tout en ayant un impact sur lõhydrographie et 

lõ®rosion des sols, des cons®quences, entres autres, de lõam®nagement de chemins forestiers.  

3.2. BASSINS VERSANTS DU TERRITOIRE 

La figure 2 présente les bassins versants touchés par le territoire ¨ lõ®tude. La zone 

dõagrandissement projetée du parc ci-étudiée comprend une grande partie de ses terres incluses 

¨ lõint®rieur du bassin versant étendu du lac Brompton. Plus précisément, le bassin versant du lac 

La Rouche est presquõentièrement englobé et, sont également incluses de petites sections des 

bassins versants des lacs Brais, Bowker et de la Chaîne des Lacs. Au nord du lac Brompton, les 

terres se trouvent ¨ lõint®rieur du bassin versant de la Rivi¯re au Saumon et une partie de celles-

ci sont enclavées dans la portion nord du bassin versant du lac Miller.   

3.3. PENTES DU TERRITOIRE 

La figure 3 présente une vue générale des pentes du territoire caractérisé. Dans lõensemble le 

relief y est très accidenté. On remarque, notamment du côté ouest du territoire, la présence de 

pentes fortes ceinturant les principaux lacs et tributaires. De plus, dans le secteur sud, on 

retrouve le mont Carré qui comporte de très fortes pentes. Finalement, la zone localisée au 

nord et, plus particulièrement, au nord-est du lac Brompton, se caractérise davantage par de 

plus faibles pentes (moins de 10%, voire moins de 5%).  
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FIGURE 1 : TERRITOIRE ë Lõ£TUDE 
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FIGURE 2 : BASSINS VERSANTS D U TERRITOIRE ë Lõ£TUDE 
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FIGURE 3 : PENTES DU TERRITOI RE ë Lõ£TUDE 
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4. CARACTÉRISATION DU MILIEU ET PROPOSITIONS 

DõAMÉNAGEMENTS 

 

4.1. SECTEUR NORD 

Le secteur nord du territoire ¨ lõ®tude a ®t® subdivisé en 4 grandes parties :  

¶ Nord-ouest (portion ¨ lõouest du ruisseau The Gulf); 

¶ Centre-nord;  

¶ Centre-sud (tout juste au nord de la route 222) et; 

¶ Est (¨ lõest de la rivi¯re au Saumon). 

 

La figure 4 illustre lõensemble du secteur nord et ses 4 sous-divisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4 : LOCALISATION DES D IFFÉRENTES PARTIES D U SECTEUR NORD  
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4.1.1. SECTEUR NORD ð PARTIE NORD-OUEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5 : LOCALISATION DES POINT S DõINVENTAIRE (SECTEUR NORD ð PARTIE NORD -OUEST)  



 

 

4. Caractérisation du milieu et propositions dõam®nagements 

10 

CARACTÉRISATION DES ENJEUX MENAÇANT LES PLANS 

DõEAU ET PROPOSITIONS DõAMÉNAGEMENTS. 

PROJET DõAGRANDISSEMENT DU PARC NATIONAL DU 

MONT-ORFORD 

La figure 5, présentée à la page précédente, illustre la localisation des points dõinventaire de la 

partie nord-ouest du secteur nord. Cette partie est caractérisée par un relief accidenté et la 

présence de pentes fortes, notamment du côté est en bordure du ruisseau The Gulf. Ce 

ruisseau est dõailleurs le principal r®cepteur des eaux de ruissellement de cette zone. Au nord 

de la section, on retrouve également un milieu humide drainé par un petit tributaire 

intermittent. 

Lõacc¯s ¨ cette partie est situ® ¨ lõextrémité nord du chemin de lõAuberge, au nord-ouest du lac 

Miller. Un seul chemin forestier sillonne cette partie dans un axe nord-sud. Un autre chemin 

dõacc¯s, situé au nord-ouest du point 1 est illustré à la figure 2, or, celui-ci est entièrement 

revégétalis® et nõest plus utilisé. 

4.1.1.1. DESCRIPTION DES POINTS DõINVENTAIRE 

Point 1 : Ponceau : obstruction potentielle du ponceau par la végétation (priorité 3). 

Point 2 : Surface de roulement : léger ravinement de la surface de roulement pouvant causer 

certains probl¯mes dõaccessibilit® au territoire (priorité 2 ). 

Recommandation : Creuser une barre dõeau dans la pente afin de d®vier lõeau vers 

les fossés. 

Point 3 : Ponceau : Obstruction partielle par la végétation à l'amont et pr®sence dõune chute 

de 4 cm du c¹t® aval. Le ruissellement de lõeau provenant du chemin sõ®coule tout 

juste en amont du ponceau (priorité 2 ). 

Recommandation :  Nettoyer lõentr®e du ponceau afin de faciliter lõ®coulement de 

lõeau. 

Point 4 : Surface de roulement : Légère érosion des roulières (priorité 3). 

Point 5 : Surface de roulement : Légère érosion des roulières (priorité 3). 

Point 6 : Érosion du talus de remblai du chemin; talus de déblai à nu; cascade dans le fossé 

cr®ant lõ®rosion du fond du foss® (priorité 2 ). 

Recommandation : Reprofiler le talus de remblai afin de limiter lõ®rosion de ce 

dernier. Revégétaliser le talus de déblai. Installer des bermes 

dans le foss® afin de limiter le d®bit de lõeau et lõ®rosion du fond 

du fossé. 

Point 7 : Ponceau : Infiltration d'eau sous le ponceau (priorité 3). 

Point 8 : Ponceau : Obstruction potentielle par la végétation (priorité 3). 

Point 9 : Ornière : Légère érosion des ornières laissées par la machinerie forestière 

(priorité 3). 

Point 10 : Ferro-bactéries : Présence d'ocre ferreuse dans le fossé (priorité 3). 
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Point 11 : Ponceau : Obstruction potentielle par la végétation (priorité 3). 

Point 12 : Ponceau : Compl¯tement submerg® du c¹t® amont mais lõ®coulement se fait tout 

de même. La végétation commence à bien entourer le ponceau et risque de 

lõobstruer (priorit® 3). 

Point 13 : Surface de roulement : Légère érosion des roulières (priorité 3). 

Point 14 : Surface de roulement : Légère érosion des roulières et débris de coupe dans le 

fossé (priorité 3). 

Point 15 : Ponceau : Obstruction potentielle par la végétation (priorité 3). 

Point 16 : Surface de roulement : Débordement de l'eau du fossé sur la surface de roulement  

créant une légère érosion de cette dernière (priorité 2 ). 

Point 17 : Ornière : Légère érosion des ornières laissées par la machinerie forestière 

(priorité 3). 

Point 18 : Surface de roulement : Le fossé est trop peu profond déviant ainsi l'eau sur la 

surface de roulement Lõeau ruisselle par la suite jusquõ¨ lõextr®mit® du chemin 

(point 19) pour sõ®couler ensuite dans le boisé en un seul point, dans une pente 

forte (priorité 2 ). 

Recommandation : Entre les points 18 et 19, dévier lõeau de la surface de roulement 

vers les surfaces bois®es ¨ lõaide de barre dõeau afin de diminuer 

lõimportance du ruissellement dans le chemin. 

Point 19 : Voir Point 18. 

Point 20 : Ornière : Érosion des ornières laissées par la machinerie forestière et présence de 

débris de coupe dans le fossé. Ces orni¯res ont cr®® des canaux dõ®coulement 

pr®f®rentiel pour lõeau de ruissellement. Lõ®coulement de lõeau dans ces orni¯res 

érode donc les sols mis à nu. De plus, cette eau va rejoindre le ruissellement 

provenant des points 18 et 19 pour sõ®couler en un seul point, dans une pente forte 

(priorité 2 ). 

Recommandation : La végétation en place commence à se réimplanter mais 

quelques arbres pourraient tout de même être plantés afin de 

stabiliser les sols mis à nu par la machinerie forestière. 
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Point 2 : Légère érosion de la surface de 

roulement. 

Point 6 : Érosion du talus de remblai et talus de 

déblai à nu. 

  

Point 10 : Ferro-bactéries. 
Point 16 : D®bordement de lõeau sur la surface de 

roulement. 

  

Point 18 : Érosion de la surface de roulement. 
Point 20 : Érosion des ornières laissées par la 

machinerie forestière. 
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4.1.2. SECTEUR NORD ð PARTIE CENTRE-NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURE 6 : LOCALISATION DES P OINTS DõINVENTAIRE (SECTEUR NORD ð PARTIE CENTRE -NORD)  
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La figure 6, présentée à la page précédente, illustre la localisation des points dõinventaire de la 

partie centre-nord du secteur nord. Tout comme la partie nord-ouest, la partie centre-nord 

présente un relief relativement accidenté, et ce, notamment du c¹t® ouest o½ lõon retrouve les 

plus fortes pentes. Du côté est, les pentes sont plus douces et davantage constantes mais 

sõ®chelonnent sur de plus longues distances. Les eaux de ruissellement de ce secteur se drainent 

en trois différents points, soit au sud vers le lac Brompton, par lõinterm®diaire de trois ruisseaux 

intermittent, vers le nord-est en direction de la rivière au Saumon, en transitant dõabord par une 

série de milieux humides et finalement, vers lõouest en direction du ruisseau The Gulf. 

Lõacc¯s ¨ ce secteur se fait via une route secondaire en gravier qui débute au nord du lac 

Brompton, près de la plage MacKenzie. Cette route ne fait toutefois pas partie du territoire 

prévu dans lõagrandissement du parc national du Mont-Orford. Cette dernière a tout de même 

été inventoriée et les problématiques rencontrées sont présentées dans ce rapport étant donné 

sa proximité. À partir de cette route, le r®seau routier forestier sõ®tend ensuite vers lõouest 

pour couvrir lõensemble du secteur. 

Ce secteur a été grandement affecté par les coupes forestières au cours des dernières années. 

Les principales probl®matiques rencontr®es proviennent de lõ®rosion du r®seau routier et de 

lõinstallation des ponceaux. On d®note ®galement la pr®sence de plusieurs orni¯res laiss®es par 

la machinerie foresti¯re qui ont d®structur® les sols et qui nuisent ¨ lõ®coulement naturel des 

eaux.  

4.1.2.1. DESCRIPTION DES POINTS DõINVENTAIRE 

Point 21 : Déchet : Grande plaque de métal laissée à l'abandon (priorité 2 ). 

Recommandation : Retirer la plaque de métal. 

Point 22 : Ferro-bactéries : Présence d'ocre ferreuse dans le fossé (priorité 3). 

Point 2 3 : Ponceau : Lõeau ne circule pas enti¯rement par la voie du ponceau et sõinfiltre 

largement tout autour de celui-ci. Cette infiltration dõeau sous la chauss®e est 

susceptible de causer le minage du chemin à long terme. De plus, des débris de 

v®g®taux obstruent partiellement le passage de lõeau ¨ lõamont (priorité 1 ). 

Recommandation  :  Il serait recommand® dõenlever les d®bris v®g®taux obstruant 

lõouverture du ponceau. Toutefois, le ponceau semble de trop 

faible diam¯tre pour la largeur du cours dõeau, son 

remplacement éventuel est donc préconisé.  

Point 24  : Surface de roulement. Le chemin présente des écoulements continus sur sa surface 

de roulement et entraine vraisemblablement des sédiments vers le ponceau du 

point 23 (priorité 1 ). 

Recommandation  : D®vier lõeau de la surface de roulement vers les fossés adjacents 

en am®nageant des barres dõeau. 
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Point 25 : Ornière : Légère érosion des ornières laissées par la machinerie forestière 

(priorité 3). 

Point 26  : Surface de roulement. Érosion longitudinale et transversale de la surface de 

roulement  sous forme de ravinement. Les pertes de sol sont notables et le chemin 

est fortement dégradé (priorité 1 ). 

¶ Longueur érodée : ~ 100 m; 

¶ Largeur du ravinement : 0,8 m; 

¶ Profondeur du ravinement : 0,35 m; 

¶ Connexion non apparente au réseau hydrographique; 

¶ Bonne accessibilité au site. 

Recommandation  :  D®vier lõeau vers les foss®s avant quõelle nõatteigne les sections 

ravinées puisque, plus haut dans la pente, le chemin est constitué 

de matériel à fort potentiel érosif. Il est à noter que 

lõ®coulement semble se faire g®n®ralement ad®quatement, soit 

en empruntant les voies des fossés. Bien que ce site ne semble 

pas être connecté directement au réseau hydrographique, il 

pourrait toutefois compromettre lõaccessibilit® au territoire ¨ 

plus ou moins long terme si le ravinement continuait de 

sõaccentuer. 

Point 27  : Voir Point 26  

Point 28  : Ponceau : Les talus du ponceau pr®sentent des signes dõérosion importants, 

notamment du c¹t® aval o½ le talus sõeffondre malgr® la pr®sence abondante de 

végétation (priorité 1 ). 

Recommandation  : Les talus du ponceau devraient être reprofilés afin de diminuer 

lõangle des pentes. Un ponceau plus long sera probablement 

nécessaire pour cette opération. 

Point 29  : Lõ®rosion de la surface de roulement sõ®tend sur une distance de plus de 

600 mètres (entre les points 28 et 31) avant de rejoindre le ponceau au point 28. 

Des zones de ravinement sont visibles sur la chaussée à plusieurs endroits 

(priorité  1).  

Recommandation  : Il est recommand® de d®vier lõeau vers les foss®s et vers les 

sous-bois afin de disperser lõeau et dõ®viter la migration intensive 

de sable et de gravier vers le ponceau. De plus, si cette route 

devait être utilisée ultérieurement, la surface de roulement 

devrait être recouverte de gravier de plus fort diamètre afin 

dõ®viter son transport lors des ®pisodes de fortes pluies. 

Point 30  : Voir Point 29  

Point 31  : Voir Point 29  

Point 32 : Ornière : Érosion des ornières laissées par la machinerie forestière (priorité 3). 
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Point 33 : Passage à gué : Passage à gué de VTT. Ce passage est toutefois peu utilisé. Par 

contre, le tributaire sõ®coule dans le foss® du chemin forestier situ® ¨ lõextr®mit® de 

ce dernier (des poissons de la famille des cyprinid®s ont dõailleurs ®t® observ®s dans 

ce fossé). Les berges sont peu boisées et sont peuplées presquõuniquement 

dõherbac®es (priorité 2 ). 

Recommandation : Empêcher le passage à gué des VTT et reboiser le pourtour du 

tributaire. 

Point 34 : Surface de roulement : Érosion longitudinale de la surface de roulement et 

infiltration. Au milieu de la pente, un trou s'est formé créant de l'infiltration dans la 

chaussée sur 1m de profondeur (priorité 2 ). 

Point 35 : Ponceau : Obstruction potentielle par la végétation, mais dans lõensemble, le 

ponceau ne présente aucune problématique (priorité 3). 

Point 36 : Ponceau : Obstruction partielle par la végétation et minage de la surface de 

roulement. Lõinfiltration de la lõeau a form® un trou sur la surface de roulement, 

dõun diam¯tre dõenviron 35 cm et une profondeur de 0,6 m, à environ 3 mètres du 

ponceau (priorité 2 ). 

Recommandation : Nettoyer lõentr®e du ponceau afin de faciliter lõ®coulement de 

lõeau. 

Point 37 : Surface de roulement : Érosion transversale de la surface de roulement. Cependant, 

aucune connexion au réseau hydrographique nõa ®t® identifi®e. Lõaccessibilit® nõest 

pas compromise mais elle pourrait le devenir si lõ®rosion se poursuivait (priorité 2 ). 

Point 38 : Ornière : Légère érosion des ornières laissées par la machinerie forestière et du 

talus de déblai du chemin (priorité 3). 

Point 39 : Ponceau : Obstruction partielle par la végétation et ornières de machinerie 

forestière à environ 30 m au nord (priorité 3). 

Point 40 :  Ponceau : Le ponceau est submergé et est partiellement obstrué par la végétation 

(priorité 2 ). 

Recommandation : Nettoyer lõentr®e du ponceau afin de faciliter lõ®coulement de 

lõeau. 

Point 41 : Ponceau : Infiltration d'eau sous le ponceau et pr®sence dõornières laissées par la 

machinerie forestière à  environ 20 m au nord (priorité 3). 

Point 42  : Ponceau : Lõentr®e du ponceau est presque totalement obstru®e par des d®bris 

v®g®taux. Une chute ¨ lõaval dõune hauteur de 12 cm est pr®sente (priorité 1 ). 

Recommandation  : Le ponceau devrait °tre repositionn® afin dõ®liminer la chute ¨ 

lõaval. Finalement, le foss® du c¹t® amont devrait °tre nettoy® 

(creus®) afin dõ®liminer les d®bris v®g®taux qui obstruent 

actuellement le ponceau. 
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Point 43  : Surface de roulement : Érosion longitudinale de la surface de roulement sous forme 

de ravinement. Lõeau qui ruisselle entra´ne des s®diments vers le ponceau au 

point 42 (priorité 1 ). 

Recommandation  : Lõeau devrait °tre d®vi®e de la surface de roulement vers les 

fossés adjacents en am®nageant des barres dõeau, et ce, en 

amont des zones de ravinement. La route devrait également être 

recouverte de gravier de plus fort diamètre si celle-ci doit être 

réutilisée fréquemment. 

Point 44  : Surface de roulement : Lõeau semble se diriger naturellement vers les fossés 

adjacents mais des zones de ravinement sont visibles de façon intermittente entre 

ce point et le point 43. Les sédiments transportés à partir de ce point vont 

ultérieurement se rendre au ponceau situé au point 46 (prior ité 1 ). 

Recommandation  : Il serait recommand® de d®tourner lõeau de la surface de 

roulement vers les fossés, et ce, juste en amont des zones de 

ravinement afin dõ®viter lõaggravation de la situation. De plus, la 

surface de roulement pourrait être recouverte de gravier de 

plus fort diamètre si la route doit être conservée pour des 

usages ultérieurs, notamment pour la réfection des points 46 et 

48 à 51. Lõ®rosion sur ce site est importante mais nõest pas jug®e 

prioritaire. Cependant, la réfection de ce site pourrait être faite 

simultanément à celle des sites jugés prioritaires en périphérie. 

Point 45  : Surface de roulement : Le ruissellement de lõeau sur la surface de roulement a 

provoqué le ravinement de celle-ci. Bien que le ravinement observé soit 

intermittent sur une distance dõenviron 100 m¯tres jusquõau ponceau (point 46), 

une accumulation de sédiments est visible à lõembouchure de ce dernier 

(priorité  1). 

Recommandation  : Il serait recommand® de d®tourner lõeau de la surface de 

roulement vers les fossés, et ce, juste en amont des zones de 

ravinement afin de limiter lõapport de s®diments vers le ponceau. 

De plus, la surface de roulement pourrait être recouverte de 

gravier de plus fort diamètre si la route doit être conservée 

pour des usages ultérieurs. 

Point 46  : Ponceau : lõeau commence ¨ sõinfiltrer sous la chauss®e et des signes dõ®rosion sont 

visibles sur le talus aval. Le talus amont est entrain de sõaffaisser pour 

éventuellement venir obstruer le ponceau (priorité 1 ). 

Recommandation  : Le ponceau devrait °tre repositionn® afin dõ®liminer lõinfiltration 

dõeau sur les pourtours de ce dernier. 

Point 47 : Surface de roulement : Légère érosion de la surface de roulement (priorité 3). 

Point 48 : Fossé : Érosion du fossé, des talus et de la surface de roulement sur une distance 

dõenviron 60 m. (priorité 2 ). 
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Point 49 : Surface de roulement et fossé : Érosion des talus de fossé et de la surface de 

roulement (priorité 2 ). 

Point 50 :  Fossé : Érosion du talus de remblai (priorité 2 ). 

Recommandation : Entre les points 48 et 50, plusieurs cas dõ®rosion ont ®t® 

répertoriés. Cependant, il semble que la végétation soit en 

bonne voie de stabiliser ce secteur. Il serait tout de même bon, 

si la route ne doit pas être conservé, de tenter de reboiser au 

maximum possible les fossés et la surface de roulement. Il est 

évident que cette opération peut nécessiter le remaniement des 

sols afin de les décompacter. 

Point 51  : Surface de roulement et parterre de coupe : Érosion transversale de la surface de 

roulement et, tout juste au nord, érosion des ornières laissées par la machinerie 

forestière. Les ornières causées par le passage répété de la machinerie forestière 

ont cr®® des canaux pr®f®rentiels pour lõ®coulement de lõeau, augmentant ainsi le 

débit du ruissellement de surface. De plus, les sols ont été mis à nu facilitant ainsi le 

décrochement des particules de sol. Pr®sence dõun pont de fortune d®grad®. Un 

vaste réseau de sentiers forestiers débute à cette extrémité du chemin (priorité 

1). 

Recommandation  : En ce qui a trait à lõ®rosion transversale, un ponceau devrait °tre 

installé à cet endroit pour remplacer le pont de fortune fabriqué 

¨ partir de d®bris de coupe si lõacc¯s ¨ ce site est encore 

nécessaire. Sinon, retirer les débris et reboiser le talus et sa 

périphérie. Les ornières devraient quant à elles être reboisées 

afin de stabiliser les sols mis ¨ nu et dõacc®l®rer le retour de la 

végétation.  

Point 52 : Surface de roulement : Érosion de la surface de roulement en partance du chemin 

principal jusquõau point 52. Le chemin est constitué de matériaux fins, voir vaseux, 

et sõ®rode facilement. De plus, environ 30 m ¨ lõest du point, on retrouve un 

barrage de castor qui inonde compl¯tement le chemin. Lõapport s®dimentaire se fait 

donc directement dans le réseau hydrographique, lõ®tang ¨ castor jouant le r¹le de 

bassin de sédimentation (priorité 2 ). 

Recommandation : Il serait recommand® de d®tourner lõeau de la surface de 

roulement vers les zones boisés en périphérie, et ce, afin de 

limiter lõapport de s®diments vers lõ®tang ¨ castor. 

Point 53  : Surface de roulement : La surface de roulement présente du ravinement et une 

quantité importante de sédiments est dirigée vers le ponceau du point 54 

(priorité  1).  

Recommandation  : Il serait recommand® de d®tourner lõeau vers les foss®s et 

idéalement dans la forêt avant son arrivée au ponceau. De plus, il 

serait également conseillé de recouvrir cette section avec du 

gravier de plus fort diamètre afin de limiter le ravinement de la 

pente. 
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Point 54  : Ponceau : Le ponceau est situé au bas dõune pente double et re­oit des apports en 

sédiments provenant des deux côtés du chemin (voir point 53, le même 

phénomène est observé du côté sud du ponceau). Des signes dõ®rosion importants 

sont visibles sur les talus. Le ponceau est sur®lev® ¨ lõaval cr®ant ainsi une chute 

dõenviron 35 cm. Finalement, le ponceau a ®t® fait ¨ partir dõun vieux r®servoir et 

une bande de métal de 16 cm est encore présente sur le pourtour, obstruant ainsi 

partiellement le diamètre effectif du ponceau. Cette bande crée également une 

chute ¨ lõentr®e du ponceau (priorité  1). 

Recommandation  : Le ponceau devrait être remplacé par un ponceau plus long afin 

de diminuer lõangle des pentes des talus et de limiter lõ®rosion de 

ceux-ci. Le remplacement du ponceau permettra aussi dõ®liminer 

les chutes présentes en amont et en aval qui limitent 

actuellement le passage du poisson. 

Point 55  : Surface de roulement : Lõ®rosion de la surface de roulement sõ®tend sur une 

distance de plus de 600 mètres (entre les points 55 et 56) avant de terminer sa 

course dans le boisé (point 55) o½ une langue de s®diments sõest form®e pr¯s de 

lõintersection des deux routes. Des zones de ravinement sont visibles sur la 

chaussée ainsi que dans les fossés. À plusieurs endroits, le roc affleurant empêche la 

création de fossés suffisamment profonds (priorité  1). 

Recommandation  : Il est recommand® de d®vier lõeau vers les foss®s et vers les 

sous-bois afin de disperser lõeau et dõ®viter la migration intensive 

de sables et de graviers en un seul point du sous-bois. De plus, la 

surface de roulement ainsi que les zones où le roc affleure 

devrait être recouverte de gravier de plus fort diamètre afin 

dõ®viter leur transport lors des ®pisodes de fortes pluies. 

Point 56  : Voir point 55  
 



 

 

4. Caractérisation du milieu et propositions dõam®nagements 

20 

CARACTÉRISATION DES ENJEUX MENAÇANT LES PLANS 

DõEAU ET PROPOSITIONS DõAMÉNAGEMENTS. 

PROJET DõAGRANDISSEMENT DU PARC NATIONAL DU 

MONT-ORFORD 

 

  

Point 23 : Infiltration dõeau sur les pourtours du 

ponceau. 

Point 24 : Ruissellement sur la surface de 

roulement. 

  

Point 26 : Ravinement de la surface de roulement. Point 27 : Ravinement de la surface de roulement 

  

Point 28 : Affaissement du talus du ponceau et 

infiltration dõeau sur les pourtours. 
Point 30 : Ravinement de la surface de roulement. 
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Point 31 : Érosion de la surface de roulement. 
Point 32 : Érosion des ornières laissées par la 

machinerie forestière. 

  

Point 36 : Infiltration dõeau sur la surface de 

roulement. 
Point 42 : Chute du côté aval du ponceau. 

  

Point 43 : Ravinement de la surface de roulement. Point 44 : Ravinement de la surface de roulement. 
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Point 45 : Ravinement de la surface de roulement. 
Point 46 : Légère érosion des talus du ponceau et 

accumulation de sédiments. 

  

Point 48 : Érosion du talus de remblai. Point 49 : Ravinement de la surface de roulement. 

  

Point 50 : Ravinement du talus de remblai et 

présence de déchets de coupe. 
Point 51 : Lessivage de la surface de roulement. 
















































































